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1. Produkta unikālais identifikācijas kods:
Dūmvadu sistēma Konekt Uni

2. Paredzētais pielietojums vai pielietojuma veidi:
Dūmvadu sistēma ar minerālvates izolāciju, paredzēta dūmgāzu novadīšanai no apkures iekārtām, kuras kurina ar cieto kurināmo, 

dīzeļdegvielu vai gāzi (gan mitros, gan sausos darba apstākļos), ar darbības temperatūru līdz 600 °C, darbojoties vilkmes režīmā (ar negatīvu 
spiedienu), izturīga pret sodrēju aizdegšanos. Pieejamie iekšējie diametri: 140, 160, 180, 200 mm.
EN 13063-1 T600 N1 D3 G50,  EN 13063-2 T400 N1 W3 O (50),  EN 13063-3 T600 N1 D3 G50,  EN 13063-3 T400 N1 W2 O (50)
3. Ražotājs:

KONEKT Sp. z o.o.
ul. Wiewiórcza 111
15-532 Białystok
Rūpnīcas adrese: 15-703 Białystok, Al. Jana Pawła II 79,

4. Pilnvarotais pārstāvis:
-

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma(-as):
Sistēma 2+

 6a.  Saskaņotais standarts:
  EN 13063-1: 2005+A1:2007 Dūmvadu sistēmas ar iekšējām keramikas caurulēm 

Atbildīgā iestāde:
Prāgas TZUS Tehniskais un būvniecības izmēģinājumu institūts 
Prosecka 811/76a, 190 00 Prāga 9, 
Čehija, iestādes nr.: 1020

6b. - 
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī 
ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
305/2011 un par to pilnībā atbildīgs ir iepriekš norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Marcin Romańczuk, Valdes priekšsēdētājs 
Bjalistoka, 2017. gada 25. augusts

EN 13063 - 1 :2005
+A1:2007

EN 13063 - 2:2005
+A1:2007

EN 13063-3:2007 

Ugunsizturība iedarbības virzienā no 
iekšpuses uz āru  05G )05(O 05G

Ugunsizturība iedarbības virzienā no ārpuses 
uz ārpusi LA90 (DIN18160-60:2014) 

Hermētiskums, izplūde N1  

Siltuma caurlaidības pretestība Ø 140 –  R53; Ø 160 – R46; Ø 180 – R37; Ø 200 – R27; 
Ø 220 – R65; Ø 250 – R51; Ø 300 – R57

Izturība pret temperatūras svārstībām T600 G50 T400 O(50) T600 G50,  T400 O(50)
Saspiešanas izturība iekšējā 
kanāla struktūrā

Atbilst kritērijiem

Maksimālais ārējā korpusa augstums 35m
Saspiešanas izturība savienojošajiem 
materiāliem iekšējā korpusā Atbilst kritērijiem  - min. M10 

Saspiešanas izturība skursteņa apvalkam Atbilst kritērijiem
Izturība pret saspiešanu savienojošajiem 
materiāliem ārējā korpusā Atbilst kritērijiem – min. M2,5 

Blīvuma izturība Atbilst kritērijiem
Pretestība ķīmiskiem faktoriem, korozijai, 
hermētiskumam, noplūdēm, skābēm  3W ,3D 3W 3D

Salizturība - pārmaiņus sasalšanai 
un atkušanai Atbilst kritērijiem – 25 cikli

Plūsmas pretestība, vidējā virsmas raupjuma pakāpe r=0,0015m
Lokālo pretestību koeficients ξ=1
Saspiešanas izturība savienojuma 
detaļām tīrīšanas atverē >50kN




