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PIRMS DARBA UZSAKSANAS

Benders jau kop3 1960. gada raZo jumta segumus, kas ir pievilcigi, izturigi un ipasi pieméroti Ziemelu klimatam.
Gandriz 70 gadu liela razosanas pieredze, atbilstosi augstakajiem kvalitates standartiem, Benders rGpnicu ir
padarijusi par betona dakstinu lideri Zviedrija. Benders raZo$anas procesos izmantotas tehnologijas atbilst Eiropas
normativos EN 490 un EN 49 noteiktajam testésanas prasibam. Saja montazas instrukcija ir iek|auti Benders
razoto betona dakstinu PALEMA, CARISMA un EXKLUSIV rindu un specidlo dakstinu montaZas posmu apraksti, ka
ari jumtu aksesuaru uzstadisanas noradijumi.

Sparu stipriba

Pirms izvélaties savu betona dakstinu jumta segumu (gan jauna jumta izbives, gan renovacijas gadijuma),
japarliecinas, ka ekas spares ir projektétas ta, lai tas spétu izturét mainigas slodzes, pie kuram ir pieskaitami jumta
konstrukcijas passvars, sniega un v&ja raditas slodzes.

* Sniega slodze vz jumta ir atkariga no jumta formas un ta slipuma lenka. Vietas, kur sniegs var uzkraties,
(noteces, zonas pie sienam) sniega slodze var palielingties lidz pat 4 reizém.

* V&ja slodze ir atkariga no ekas augstuma un izvietojuma. Ta vienmer ir lielaka krastmala un atklata lauka.

* Sparu izmérus un to stipribu precizi var noteikt projektétajs vai tam sertificgta persona.

Drosiba

Buvdarbu laika, veicot jumta montdzas un apkopes darbus, buvlaukums jasagatavo atbilstodi darba drosibas
prasibam, saskana ar darbu planu un riska novértéjumu. Lai samazingtu traumu iespéju, uz jumta jGuzstada un
darbu norises laika jaizmanto viss nepieciesamais drosibas aprikojums (sastatnes, drosibas fikls, drosibas margas,
drosibas jostas u.c.).

Visparigi

Benders betona dakstini pieejami 3 dazados profilos un pla3a krasu izvélé ar vairakiem parklajumu veidiem.
* PALEMA - klasiski (ﬁivvi!r)u dakstini, kas pieméroti visiem jumtu veidiem. Populardkais un pieprasitakais
dakstinu veids Latvija. Sos dakstinus montét ir visvieglak!
* CARISMA - plakanie dakstini modernai arhitekttrai, kas arhitektiem sniedz jaunas iespé&jas. Carisma Jauj

izveidot jumtu, kas lidzinasies dabigajiem akmens jumtiem. Dakstini ir veidoti ar masdienigam tehnologijam un
pateicoties ta izméram un plaknei, tie ir ipasi izturigi.

* EXKLUSIV - klasiskie S profila jeb vienvilna dakstini. Salidzinosi ar divvilnu dakstiniem, tiem ir augstaks
profils. Pateicoties dubultajam montaZas vietam dakstina aizmuguré, Exklusiv drosi piegu| latam un, pateico-
ties Benders specialajiem stipringjumiem, to montaza ir viegla.

PALEMA CARISMA EXKLUSIV
Svars / gb 4,0 kg 4,5kg 3,9kg
Svars / m? ~36kg ~52kg ~42 kg
Garums 420 mm 420 mm 420 mm
Platums 330 mm 280 mm 280 mm
Celtniecibas platums 300 mm 250 mm 250 mm
Latojuma solis™® 310-375mm 310-350 mm 310-375mm
Patérins/ m? 8,9-10,8gb 11,5-12,8gb 10,7-12,8gb
Uz paletes 240 gb 210 gb 240 gb
leteicamais jumta slipums sakot no 14° sakot no 18° sakot no 14°

*Latojuma solis atkarigs no jumta slipuma (skafit 8. Ipp)



PILNA JUMTA KOMPLEKTACLJA

Benders betona dakstinu komplekts

Rindu dakstini | Kores dakstini | Dzegas dakstini |
Jumta pléve | Stipringjuma elementi un blivéjumi | Laseni, sateknes un cita veida pieslégumi |

Sniega barjeras, pakapieni un jumta laipas | Dazadi jumta izvadi

PALEMA
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Y- veida kores dakstind Pakapiens

X - veida horizontalas kores dakstins

Jumta laipa Satekne

Pusdaksfing Vedinasanas daksfing

Kores sakuma,/ beigu dakstip$

Kores dakstins

Ventilacijas izvads

Rindy daksting

Dzegas dakstins
labais

Dzegas dakstin
kreisais

Mansarda daksting Antenas izvads

Kapu stiprinasanas
aki
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{f Sniega barjera Pretputnu aizsardziba
i karniz ar ventilgcijas
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" . . I Kanalizacijas izvads
Koreslalas  panders skrgves  Kores dakstina  Rindu dakstinu Kores ventigjosa blivlenta

alsts stipringjums skavas

Slipas kores
sakuma daksfing

Attéls 1 : Palema betona dakstini pilna jumta komplektacija
*Exklusiv komplektacija ir lidziga

PALEMA specidlie dakstini

Kores Kores sakuma/ T- veida kores X- veida slipas  X- veida horizontalas Y- veida kores Slipas kores Dzegas daksting
dakstind beigu dakstin3 sakuma/ beigu kores daksting kores dakstin3 dakstind sakuma dakstin$
dakstin3
Garums 420 mm 370 mm 370 mm 600 mm 570 mm 340 mm 380 mm 420 mm
Platums 230- 250 mm 230/250 mm - - - 370 mm 230/245 mm 230- 250 mm
Lietderigais garums 360 mm 250 - 290 mm - - - - 270 - 340 mm 330 mm
Patering 2,8 gb/m - - - - - - 3 gab/m

*Saderigi ari ar Exklusiv dakstiniem

Dzegas dakstind ~ Mansarda dakstin$ L- veida Pusdakstin3 Vedinasanas Y- veida kores Kores dakstin3 Kores beigu

labais / kreisais kores daksting dakstind daksting ar falci ar falci daksting ar falci
Garums 420 mm 400 mm 400 mm 420 mm 420 mm 340 mm 340 mm 340 mm
Platums 330 mm 330 mm 330 mm 185 mm 330 mm 370 mm 300 mm 300 mm
Lietderigais garums |~ 335 - 375 mm - - 310-375mm 335-375mm - 300 mm -
Patérins N - - - - - 3,3gb/m -

Kores sakuma T- veida kores JU mita rofaiu mi

daksting ar falci sakuma/ beigu

daksting ar falci

Garums 340 mm
Platums 300 mm

Lietderigais garums -
Pafering . - Gailis Alnis Ménessérdzigais

*Saderigi ar Palema, Exklusiv un Carisma dakstiniem
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Kores sakuma/ Labais / kreisais  Labais / kreisais  T-veida kores dakstins ~ X-veida horizontalas ~ X-veida slipas

beigu dakstins dzegas dakstins  dzegas pusdaksting kores daksting kores daksfin3

Blivlente Kanalizacijas
'. . 'F?- izvads
- O R
Dzegas dakstins Pusdakstins Kores
labais//kreisais daksting
komplekis

~

Jumta laipa

.

Ventilacijas izvads
arisma

CARISMA .. N\ Ny

Kapnu soi_pkr_mamnqs
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o Pakapiens
Universalais biivajums

Kores Rindy dakstipu ~ Benders skroves  Kores ventilgjosa Carisma Védcmé_ma lata
latas balsts skavas blivlente kores dakstina arisma
stiprinGjums

Attéls 2 : Carisma betona dakstini pilna jumta komplektacija

CARISMA specialie dakstini

Pusdakstin3 Kores dakstin3 Kores sakuma/ T-veida X- veida X-veida kores dakstin§ Dzegas dakstin§ ~ Dzegas dakstins
(labais/ kreisais) beigu dakstin3 kores dakstind  horizontala kore slipajam korém labais
Garums 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Platums 140 mm 250 mm 250 mm - - - 230-250 mm 305 mm
Lietderigais garums 325 - 350 mm 360 - 420 mm 360 - 420 mm - - - 330 mm 335-350 mm
Patéring - 2,4-2,8gb/m 2,4-2,8gb/m - - - 3gb/m R

Dzegas dakstins  Dzegas pusdakstin$ Dzegas pusdaksting

kreisais labais kreisais
Garums 420 mm 420 mm 420 mm
Platums 270 mm 180 mm 150 mm
Lietderigais garums| 335 - 350 mm 335 -350 mm 335-350 mm

Patéring - - -

Benders saviem pilnas komplektacijas jumtiem dod 30 gadu garantiju, bet betona dakstini ir pieradijusi savas
izcilas funkcionalitates pasibas un to kalpo3anas laiks ir lidz pat 100 gadiem.

Pilna komplektacija betona dakstini tiek papildinati ar originglajam profilam atbilstosajiem betona aksesudriem,
jumta laipam, sniega barjeram. Domajot par betona dakstinu jumta maksimalas ilgmuZibas nodroginasanu, neva-
jadzétu aizmirst ari par noteksistémas un ventilacijas izveides nozimibu. Dazreiz kiet, ka tie ir tikai stkumi, kas rada
papildus izmaksas, tacu tie rada butisku atskiribu gan jumta ekspluatacija, gan optimala iekstelpu klimata
nodrosinasana.

Garantija

Uzstadot jumtu ar originalajiem BENDERS aksesuariem, atbilstoi montaZas instrukcijai,

JUsu jumtam tiek sniegta 30 gadu garantija - dakstinu izturibai, Gdenscaurlaidibai un sala izturibail



JUMTA SAGATAVOSANA

Betona dakstinu jumta materialu piegade

Dakstinus uz buvlaukumu parasti piegada ar kravas masinu, kura ir aprikota ar pacélaju, manipulatoru. Pasitot
piegadi ar $ada veida transportu, jums jGpdrliecinas, ka kravas masina varés brivi piek|dt objektam un pacélajam
vai celtnim ir pietiekami daudz vietas nepieciesamo manipulaciju veikianai.

Pirms dakstinu iekla3anas jGpaveic $adi darbi:

* japabeidz neso3o konstrukciju montaza * jabut parbauditiem diagonalajiem izmériem un

 iabit ieklatam zemsegumam precizétam jumta seguma galiga platuma aprékinam

* japabeidz jumtgale, dzegu parkaru un vejkastes

* jabit apréekinatam latojuma solim atbilstosi IR
konstrukciju ierikosana

izvéletai dakstinu formai

« bt ierikotam latoiumam * jabut uzstaditam papildu latojumam sniega aiztures

I ! barjeru un jumta laipu uzstadisanai
| | p

* jabut ierikotai sateknei L L .
* jabut pabeigtai lasena montazai

* jabat iertkotiem noteksistémas akiem

Betona dakstinu uzcelSana vz jumta

Bridi, kad uz jumta tiek uzcelti dakstini, jumta konstrukcijai ir jGbit gatavai piemérotai slodzei un dakstinu veidam
atbilstosam latojumam. Parasti jumta konstrukcijas ir projektétas ta, lai vienmérigi spétu uznemt slodzi, lidz ar to
jacensas izkraut dakstinus no paletes ta, lai vienmérigi sadalitu to svaru uz visam jumta plakném pa visu jumtu.
Dakstinu paletes celanai uz jumta, iesakam izmantot dakiveida satvéréju. Benders neuznemas atbildibu, ja
dakstinus celot ar parastajam stropém, tie tiek bojati. Dakstinu paletes svara dél, to nedrikst celt tiedi uz jumta latoju-
ma. Paletes saturs uz jumta jaizdala vienmérigi pa maziem iepakojumiem (5 dakstini). Tas atvieglos turpmako
jumta montazu (3. attéls)

Attéls 3: betona dakstinu uzcel$ana uz jumta



JUMTA KONSTRUKCIJAS VENTILACIJA

Lai jumts kalpotu ilgi, ir |oti svarigi izveidot labu jumta ventilaciju. Jumta konstrukcijas tipu un ventilaciju nosaka
projektétajs (4. un 5. attels).
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Attels 4: jumia konstrukeila ar elpojo3u zemseguma kigjumy Attéls 5: jumta konstrukcija ar neelpojosu zemseguma klgjumu

Zemsegums

Zemseguma galvenas funkcijas ir pasargat jumta konstrukciju no mitruma, puteklu, insektu u.c. iek|Sanas zem
jumta konstrukcijas. Ir divi zemseguma veidi (6. attéls): “elpojoss” (tvaiku caurlaidigs) un “neelpojoss” (tvaiku
necaurlaidigs).

Neelpojoss Elpojoss

Zemsegums

* Elpojo3o zemsegumu prieksrociba ir ta, ka tas palidz regulét

divvirzienu tvaiku caurlaidibu, pasarga siltumizolaciju un koka
konstrukcijos no kondensata veidosanas, ka ari samazina
situma  zudumus. leklgjot elpojoso zemsegumu, nav
nepiecieSams ierikot ventilacijas kanalu, bet siltumizolaciju var
klat tiesi pie difozijas pléves.

Attéls 6: Zemseguma veidi

Pirms zemseguma iekla$anas vélams parbaudit jumta diagonalu garumus, lai parliecinatos, ka jumta kore, dzega
un malas veido taisnsturi. Tas nodrosina taisnas dakstinu rindas un visa jumta seguma precizitati. Nepiecie3amais
zemseguma materidla daudzums parsniedz jumta laukumu vidéiji 1,2 reizes.

* Neelpojoss zemsegums tiek izmantots nesiltinata jumta

seguma konstrukciju veido$anai. forkare oo Entilacios fsks
100-150 mm_ A o 25x50 mm

Neelpojoso zemseguma materialu ieklaj TIKAI perpendikulari
sparém, sakot no dzegas parkares, starp sparem, veidojot 20
- 30 mm dzilu iespiedumu. To stiprina, izmantojot celtniecibas
skavu pistoli. Péc tam pari materiglam uz sparém stiprina
25x50 mm distances latas, kas nodrosina ventilacijas kanalus. 50x50 mm
Zemseguma materialu ieklaj ar 100 — 150 mm parkari virs
ndkama gabala malas. Zemsegums beidzas lidz ar dakstinu
klajuma malu (7. attels).

Attéls 7: Neelpojosa zemseguma ieklG3ana

Elpojosu zemsegumu var klat ari paraléli sparém, ja to atlauj sparu  solis. Tada gadijuma
jaatstaj pietiekama seguma dala, kas parklatos vismaz 10 cm, ka ari jgizmanto blivlente. Zemseguma blivésanai
un savieno$anai izmanto specidlo lenti. DaZiem zemsegumu veidiem lente jau ir iestradata malas. Elpojosam
zemsegumam ipasi ieteicams izmantot ventiléjamo aizsargu pret putniem.

*leklajot Carisma dakstinus, aizsardzibai pret putniem, izmanto apakimalas ventilacijas elementu - védinasanas latu.

Ja jumta slipums

* ir mazaks par 20° PALEMA, EXKLUSIV dakstiniem
* ir mazaks par 25° CARISMA dakstiniem

Pléves malas jGnostiprina
ar pasliméjo3o aizsarglentu



Ventilacija

Elpojosa zemseguma gadijuma nav nepiecieams atstat telpu ventilacijai starp siltingjumu un zemsegumu.
Zemseguma un dakstinu starptelpu védina caur ventilacijas listi (8.1. un 8.2. attéli). Vietas, kur jumta augsdala
savienojas ar sienu, izmantojams 9. attéla dotais ventilacijas risingjums vai ari védinamie dakstini.

Neelpojosa jumtam telpai starp dakstiniem un zemsegumu, ka ari starp zemsegumu un siltingjumu, jabut véding-
mai atseviski. Saja telpa starp zemsegumu un siltinGjumu gaiss ieklist caur pretputna aizsardzibas elementu
(8.1. attéls) vai veja déla atstarpi un tiek izvadits caur kores ventilaciju (8.2. attéls). Vajadzibas gadijuma var
izmantot ari védinamos dakstinus vai ventilacijas skurstenus.

Zemsegums o S Ventilacijas liste 25x25mm

S\
Lata 50x50mm S .-""'".

Brusa 50x100 mm
Ventilacijas liste 25x25mm f‘." Skarda apmale
'\-,“‘q_

Pretputnu aizsardzibas A Zemsegums
elements J‘,.-’

.-"'f". 11

-~ FI‘—'
Karnizes d&li
24055
\\ o
9
Attéls 8.1. : Jumta ventilgcija caur pretputnu aizsardzibas elementu (skafit “C") Attéls 9: Ventilacija jumta savienojumam ar sienu
Zemsegums ,5’]5‘““\
S

Lata 50x50mm

Ventilacijas liste 25x25mm
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Attels 8.2. : Jumta ventilacija caur v&ja déla atstarpi (skatit “C”)

A. Jumtgales ventilacija
B. Neelpojo3am jumtam starp zemsegumu un siltingjumu jaatstaj vismaz 50 mm brivs kandls ventilacijai
C. Gaisa plusmas nodrosinasanai, konstrukcija jaatstaj ventilacijas sprauga

D. Telpai starp dakstiniem un zemsegumu jabit brivi védinamai



JUMTA LATOJUMS

Latojuma solis

Pirms latojuma izveides, nepiecieSams pareizi apréekingt ta
latojuma soli.
Tabulas redzams aptuvenais dakstinu daudzuma aprékins un

latojuma solis atkariba no jumta slipuma un izvéléta dakstinu
profila.

Attéls 10: Latojums

PALEMA CARISMA EXKLUSIV
T FEREE | R s B S e
50° + 375 8,9 22°+ 350 11,5 22° + 375 10,7
45° + 370 9,0 345 11,6 370 10,7
45° + 365 9,2 18°-21° 340 11,8 365 10,7
400 + 360 9,3 335 12,0 360 10,7
35°+ 355 9.4 330 12,2 355 10,7
35°+ 350 9,6 325 12,3 350 11,5
30°+ 345 9.7 345 11,6

250 + 340 9,8 A 18°-21° 340 11,8
20° + 335 1 0,0 Ja tiek izmantoti 335 1 2[0

origindlie betona aksesuari,

150+ 330 1 O/ 1 tad latojuma solis 335 - 350 mm. 330 1 2’2
140+ 310 10,4 jeleicamais - 340 mm. 325 12,3
14°-17°| 320 12,4

310 12,8

Latojuma montaza
Jumta latu ieteicamie izméri:
* sparu atstatums lidz 200 mm -> 50 x 50 mm

* spdru atstatums virs 200 mm -> 50 x 75 mm

Attalumam no karnizes latas lidz otrai latai ir jabdt 340 mm. (Skatit attélu nr. 8.1. un 8.2.)
Pedgijas latas attalumam lidz kores latai jabtt 25-40 mm (atkarigs no jumta slipuma/laidumal). (Skafit attélu nr.11)

Atlikusais attalums vienadi jaizdala starp visam latam, atkariba no jumta slipuma (310 - 375 mm Palema, Exklusiv
dakstiniem vai 325 -350 mm Carisma dakstiniem). Jumta slipumam atbilsto3o latojuma sou lielumus var apskatfit
tabula.

Latas piestipriniet sparém, izmantojot naglas vai skrives.



Latojuma sola aprékins

Piemérs Palema latojuma sola aprékinam:
* attalums starp augséjo un apaksigjo latu ir 5600 mm

* jumta slipums ir 25°. Sadam jumta slipumam maksimalais pielaujamais latu attdlums ir 340 mm. (skafit Palema
latojuma sola tabulu)

1) 5600:340=16,5 (dakstinu rindas). Sis skaitlis janoapalo. Sandk, ka uz jumta bas 17 dakstinu rindas.

2) 5600:17 =330 mm (pielaujamais attalums starp latam)
Sados attalumos JUs varat pienaglot latas vietds, kur tas krustojas ar distances latam.

*Carisma un Exklusiv latojuma sola aprékins ir identisks, tikai janem véra jumta slipuma dati no atbilsto3as dakstinu tabulas

Pirm@ dakstinu rinda

Lai pirmo dakstinu augstums un lenkis butu tads pats ka pargjiem dakstiniem, vispirms uzstada papildlatu vai
pretputnu aizsardzibas elementu, kas ir par 20-25 mm augstaka nekda paréjas latas (pirma dakstinu rinda
nebalstas uz citiem dakstiniem). |zmégingjumam panemiet vienu dakstinu, lai parliecinatos, ka nakama lata ir
pareiza attaluma. Parliecinieties, ka tdens notece no jumta netiks traucéta. (11. attéls):

* pretputnu aizsardziba karnizé ar ventilacijas rezgi (Palema, Exklusiv)

* védinama lata (Carisma)

Putni médz veidot ligzdas jumta kosntrukcija, tadéjadi blokéjot ventilaciju. Tapat nejausi nok|ustot starp dakstiniem
un zemsegumu, putni, cen3oties izklGt ara, var veidot caurumus zemseguma. Tiesi tapéc, lai pasargatu jumta
dakstinus, zemsegumu un siltumizolaciju no putniem, jdlieto pretputnu aizsardzibas elementi:

*Palema un Exklusiv dakstiniem

Vilnoto dakstinu gadijuma uz latam tiek

vzstadits apakdmalas elements un pretputnu
aizsardziba karnizé ar ventilacijas rezgi

0,6x1m ‘

\

*Carisma dakstiniem

Ventilgjoss apakimalas elements nodrosina
pareizu dakstina novietojumu un pietiekamu

attdlumu no zemseguma, pateicoties kam tiek
nodrodinata ari atbilstoda jumta klgja

Venﬁ|aciia. \ Attéls 11: Pretputnu aizsardzibas elementu izmanto3ana



Augséjais latojums
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Saja posma tiek uzstadita augisja lata (12. attéls). Janovieto
viens dakstin3 ta, lai starp dakstina aug3gjo malu un kores déli
paliktu ap 20 mm. Tad jGparbauda attalumi abas kores pusés.
Augséjo latu ieteicams pievienot ar pagaidu stipringjumu, lai
péc tam, kad jumta klajums ir sasniedzis kori, nepiecie3amibas
gadijuma bitu iesp&jams pieregulét attalumus.

Attéls 12: Augsejais latojums

Papildlata

6,5 x 35 mm skrives
Japiestiprina papildlata, kas paredzéta drosibas elementu /
( . izt b . . t t“ ) tiorings i Veiciet Uzstadiet augsgjo latu ar
sniega aiztures barjeru un jumta tiltinu) nostiprinaanai. Veicie olatomy aptuent 123 mm
to saskana ar 13. attéla dotajam noradém.

e m—

Udens novaditajs ar uzliekty =—

7 —

zemseguma malu

Latas paaugstingjums

Jumta logu priek$a vélams uzstadit sniega aiztures barje- T
ru. lzvada auglpusé esoajai latai japiestiprina 22-25
mm paaugstingjums vietd, kur dakstini nebalstas pret
nakamo dakstinu rindu (14. attéls).

Uzliektas malas

*Pirms jumta logu uzstadidanas, papildus vélams konsultéties f{ _— izvada blivédanai
ar atbilsto3o logu raZotaju vai ta parstavniecibu — .S::r ff
par specifiskam niansém, kas janem véra tos uzstadot f'{fl —E-—
! /

Attéls 14: Papildlatas uzstadisana pie jumta loga



DAKSTINU MONTAZA

Dakstinu uzklasana

330 300 300 150 300

Vispirms uzklajiet dakstinu rindu pie dzegas. Parbaudiet, vai
jumta malas latas virs gala sienam ir vienada garuma. Vajadzi-
bas gadijuma izmantojiet ari pusdakstinus. Tpasi svarigs latu
garums galos ir tad, ja izmantojat specialos “labos” un
“kreisos” dzegas dakstinus (15. aftéls). Specidlos dakstinus
stiprina ar skrovém. Attéls 15: Betona dakstinu pirmas rindas uzklasana

300

» |l »
L B >
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vy

Dakstinu stiprinGana

leprieks pirmaja rinda uzklatos dakstinus un specidlos dzegas dakstinus nostipriniet ar skrivém. Péc tam, sakot no
labas puses uzklajiet 1-2 vertikalas dakstinu rindas. Rindam javeido taisns lenkis ar iepriek3 uzklato pirmo rindu.
Turpiniet klat dakstinus vertikalas rindas, virziena no labas puses uz kreiso (16. attéls).

Nostiprinati dakstini

Attéls 16: Betona dakstinu kla$anas virziens Attéls 17: Betona dakstinu stiprind3ana

Dakstinu ieklasanas laika uzreiz javeic ari to stiprina3ana/skrivédana.

Dakstinus pa perimetru (pirmo, p&déjo un abas malgjas rindas), ka ari dakstinus ap ventilacijas izvadu stiprina ar
skrovém (17. attéls).

*Palema un Carisma dakstiniem skrivju caurumi ir sagatavoti jau ripnieciski.
Exklusiv dakstiniem dakstina pacéluma vidusdala ar materiglam atbilstosu urbi jGizurbj 5 mm caurumi.

Pargjos plaknes dakstinus stiprina ar tiem paredzétajiem

stipringjuma elementiem(18. aftéls). Ar Siem stiprinGjumiem pa /
diognali stiprina katru 3.-5. plaknes dakstinu (jumtiem ar slipu-

ma lenki [idz 45°). Vietas, kur ir paaugstingta véja slodze,
ieteicams nostiprinat visus dakstinus. )%Q s,iggﬁ;;;q
loms

Nostipriniet dakstinus vai pusdakstinus ari vietas, kur tiem nav
atbalsta punkta (pie satekném, ventilacijas izvadiem, uz slipas
kores - skat. 19. aftélu) — ar griezto dakstinu stiprinGjumiem
vai/un limi. ‘
la iesp&jams, tad vietas, kur nav atbalsta punkta, Griezto

izvéletieties stiprinat ar skrivém, lai nodrosinatu dubultu aizsardzibu. w daksfinu
’ stipringjums

Attels 19: Griezto dakstinu stipring3ana
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Dakstinu grie$ana

Jumta formas lGzuma vietas (slipa kore, sateknes) sakuma jaliek
veseli dakstini un tad jGatzimé to griezuma vieta (20. attéls).
Dakstinus nav ieteicams griezt uz jumta - tas ir bistami, sarezgiti
un grutak novérst puteklu veido3anas, kas var bojat jumta krasu.
Dakstini jagriez ar piemérotiem instrumentiem. Domajot par
jumta ilgmizibu, Tpasi ieteicams izvértet nelielu dakstinu dalu
stipring$anu, jo pie slodzes tie var nenoturéties. Vélams tos
nelikt tiesi pie kores, bet 2-3 dakstinus pirms - ta, lai rinda tiktu
noslégta ar veselu dakstinu.

Malu apdare

* Ar specidlajiem dzegas dakstiniem

Ja jumtam tiek izmantoti specialie dzegas dakstini (kreisas un
labas puses), tad jaizveido parkare (21. attéls). Tapat
jdatceras, ka izmantojot 3os specialos dakstinus, obligati
jgievéro precizs latojuma solis, atbilstodi speciclajiem
dakstiniem (skatit 3., 4 Ipp).

® Ar universalajiem dzegas dakstiniem

Ja tiek izmantoti universdlie dzegas dakstini (22. aftéls), tad
reizé ar dakstinu klasanu jGapzagé latu gali, lai pie tiem varétu
lidzeni piestiprinat malas déli. Malas déla augstums jgizvélas
tads, lai tas nosegtu dakstinu klgjuma malu un balsfitu tos
dzegas dakstinus, kas ar otru malu balstas vz paréjiem rindu
dakstiniem. Apaksgjais dzegas daksting janogriez isaks, lai tas
balstitos uz pirma rindu dakstina. Dzegas dakstinus nostipriniet
ar skrovem.

Carisma dzegas dakstinu uzstadisana

Dakstinu griezuma linija

Attels 20: Dakstinu grieSana

Grope 88 mm
vai 110 mm

Attéls 21: Specidlo dzegas dakstinu izmanto3ana

Attels 22: Universalais dzegas dakstin3

Vienmér japarbauda pilns jumta seguma platums. Benders Carisma gadijuma parkares (véjdéla) augstumam jabut
vienadam ar jumta latojuma augstumu. Japarbauda diagonales, lai tas attieciba pret jumta malam batu taisna lenki

(23. attals).

250 250

Attéls 23: Carisma dzegas dakstinu uzstadisana




JUMTA MEZGLI

Kores

Kores risingjuma izvéle ir atkariga no jumta konstrukcijas (auksts vai silts jumts, elpojoss vai neelpojoss
zemsegums). Atkariba no 1a, zemsegums par apméram 150 mm parklaj kori, vai ari beidzas 50 — 70 mm pirms
kores (24. attéls). Kores déla stiprinGjumi pirms augséjas dakstinu rindas kladanas janostiprina pie pédgjas jumta
latas. Kores stiprinGjumam ir piemérots kores délis ar izméru ne mazaku par 50x50 mm. Kores délis japarklaj ar

ventiléjamo kores blivlenti.

Kores dakstini jaklaj uz kores déla un janostiprina ar kores dakstinu stiprinGanas elementiem (25. attéls).

Elpojoss blivéjums
Kores latas balsts
Jumta lata
Skerslata
Zemsegums

Attels 24: Kores izbUve

Slipa kore

Veidojot slipo kori, rindu dakstini ir japiegriez ta, ka starp tiem
un kores déli paliek sprauga, kas nodroginas jumta ventilaciju.
lekladana jasak ar dakstiniem viend slipas kores mala un
jdatzimé griezuma linija.

Slipas kores latas augstumam jabit tadam, lai kores dakstini
varétu atbalstities gan vz latas, gan uz malas eso$ajiem
dakstiniem. Zem kores dakstiniem izmantojiet elpojoso blivlenti,
kas nodrosina efektivu ventilaciju un novérs sniega iek|gsanu.
Kores dakstini janostiprina ar kores dakstinu stipringjuma
elementu, un nogrieztos dakstinus - ar griezto dakstinu stiprina-
jumu (26. aftéls).

Gaisa caurlaidiga jumta kores sistéma

Elpojoso kores blivlenti (27. attéls) izmanto, lai nodro3ingtu
kores ddensnecaurlaidibu, taja pat laikd nodrodinot pareizu
jumtam nepiecie3amo ventilaciju. Ta ir Gtri un viegli mont&jama.

Kores skava

Ventilgjama
kores blivlente

Kores latas balsts

Attels 25: Kores dakstinu klasana un stiprina$ana

Kores latas balsts

Kores lata

Elpojosa
kores blivajums

™~ Lata 50x50

Skerslata

" Kores dakstinu
;:/ stipringjuma elements

Attéls 26: Slipas kores izbGve

Attéls 27: Kores ventilgjosa blivlente

13



Aluminija skurstena apmale

Satekne

Veidojot jumta konstrukciju, ir svarigi nodrosinat sateknu mezgla Gdensnecaurlaidibu, lai novérstu Gdens
uzkra3anas iespé&ju. Visa sateknes garuma jaieliek d&lu pamatparklajums, kas parklaj virsmu 30 ¢cm vz abam
pusém un ir viend limeni ar sparu aug$éjo malu. Ja jumtam ir pietiekams slipuma lenkis (230 ), tad pamatparkla-
jums nav nepiecieSams, pie noteikuma, ka tiek nodrodinata sateknes Gdensnecaurlaidiba un izslégta Gdens
uzkrasanas iesp&ja (28. un 29. attéls).

Aluminija satekne Zemsegums
Betona dakstin$ Balsts
Jumta lata Apakséja satekne
Sateknes blivgjums Spare
Distances lata Stipringjuma elements

Zemsegums
Balsts
Pamatparklajums
Pamatnes délis

Attels 28: Satekne bez d&lu pamatparkldjuma

Ja satekne beidzas jumta plaknes vidu, nevis uz karnizes,
pieméram, ja ir izveidots izvirzits mansards, tad satekne tiek
veidota no aluminija loksnes. Sateknes gala dalas sparnus
izlidzina un izveido viena limeni ar jumta virsmu, veidojot karfigi
noformétu mezglu. Sateknes augséja dala loksnes savieno ar
valci vai savienojumu noslédz ar hermetizéjoso lentu. Forma
joiegremdé atbilsto3a dziluma - ta, lai apkart esosa jumta
virsma ietvertu sateknes malas, bet sateknes apak3gja dala
novaditu Gdeni talak (30. attéls).

Péc tam jaieklaj dakstini un jaatzimé to griezuma linija.
Sateknes malas, kas paliek zem dakstiniem, janoblive ar
paslimgjoso sateknes blivlenti.

Attéls 30: Sateknes izbGve jumta mansardam

Pieslegumi sienai/ skurstenim

Pieslegumu sienai/skurstenim var nodrosingt, izmantojot blivlentu un aluminija elementu pieslégumu sienai.
Ertakam un labakam darbam 31. attéla (A., B., C., D.) ir paraditi detalizéti un uzskatami apraksti. Benders
piedavato produktu klastd jUs atradisiet jumta pielséguma elementus.

B. C. D. Skarda profils

Blivlente

Udens novaditajs _
Blivmasa

A.
—

Aluminija profils
Blivlente 19 p!

Savienojuma
profils
#

Attéls 31: Pieslegumi sienai / skurstenim



Lasenis

Jumta apakdmalu apriko ar aluminija laseni, kas pasarga
pirmas latas un sparu galu aizsardzibu pret mitrumu. Laseni
ipasi nepiecie$ams pielietot jumtiem ar nelielu slipumu (32.
attéla)

Jumta pakapieni un laipas

Jumta pakapieni (33. attéls) ir paredzeti &rtas un drosas
parvietosands iespéjas nodroiina$anai. Tie |auj nok|tt lidz
jumta laipam (34. attéla) un citur, kd ari atvieglo piekluvi
domvadu tiri$anai. Pakapienus var vienkarsi uzstadit, izmanto-
jot metdla krondteinus ar cilpam, kas tiek stiprinati zem
dakstiniem, aiz papildlatojuma. Uzstadisana jasak no ofras
dakstinu rindas, rékinot no jumta parkares. Uzstadot jumta
kapnu pakapienus, japievér§ uzmaniba, lai neso3a metala
konstrukcija jumta képném, kuras jGstiprina pie jumta pamatnes,
bitu nofikséta ari dakstinos. Sim méarkim daksfinos jGizveido
grope. Tas novérs dakstinu izkusté$anos no vietas, ka ari
elementi blivak piegu| apakigjam dakstinam.

Sniega aiztures barjeras

Sniega aiztures barjeras (35. attéls) tiek uzstaditas gar jumta
apak$gjo malu. Sniega aiztures barjera tiek nostiprinata ar
stipringjuma elementiem — specialam skavam. Neliels caurulu
garums un atrs fiksacijas veids padara barjeru montazu vieglu
un vienkardu. Veicot uzstadisanu, jGparliecings, lai nesosa
metala konstrukcija, kas jastiprina pie jumta pamatnes, batu
nofikséta ari dakstinos. Sim m&rkim dakstinos jaizveido grope.
Tas novérd dakstinu izkusté3anos no vietas, ka ari elementi
blivak piegu| apaksgjam dakstinam.

Ventilacijas izvadi

Ventilacijas izvadi (36. attéls) nodrosina gaisa apmainu telpas.
Pasargd ku no séniu veido3andas un samazina mitrumu.

Caur jumta segumu iespé&jams izvadit ari kanalizacijas,
antenas, saules bateriju piesléegumus. Svarigakais tos pareizi
noblivét, lai izvadisana bitu hermétiska.

. Attéls 32: Lasenis

P Attéls 33: Jumta pakapieni

Attéls 34: Jumta laipa

Attéls 35: Sniega aiztures barjera ar stipringjumiem

Attels 36: Ventilacijas izvada uzstadisana
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