. Corotop
Corotop Winter

Vienpuséja stingras fiksacijas arméta limlente

Corotop WINTER ir vienpuséja, elastiga limlente, kas izgatavota no zemas
temperatiras izturigas polietiléna pléves un arméta ar poliestera Skiedru. o\ at -
Limes karta ir veidota uz akrila dispersijas bazes un saglaba nemainigu limes \5{@ 203\
speku pat |oti zemas temperatiras. Limlente ir ipasi ieteicama jumta un @

fasades membranu remontam, ka ari dazadiem pareju savienojumiem.
Limlente nodrosina UV noturibu lidz pat 2 gadiem.

- Prieksrocibas

augsta limes izturiba

piemérota lietoSanai zemas temperatiras
augsta izturiba pret laikapstak|u iedarbibu
armeéta ar poliestera skiedru

- Pielietojums

v jumta un fasades membranu savieno$anai un remontam

v polipropiléna un polietiléna tvaika izolacijas plévju salimésanai
v plévju savieno$anai ar plastmasas, betona un koka elementiem
v/ piemérota lieto$anai galvenokart ara

- Raksturlielumi
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Materials LDPE,
poliestera siets,
akrila lime  Savienojuma atdali$anas izturiba >30 N/25mm
Krasa Balta/zila apdruka  Pagarinajums > 25 N/25 mm; 300 %
Garums 25m Montazas temperatiira no -20°C
Platums 60 mm (ieteicama +5°C)

Temperataras izturiba no -30°C lidz +100°C

T —

Limé&jamai virsmai jabat sausai, tirai, bez putekliem un eflas atlikumiem.

Produkts jauzklaj, to nenospriegojot/nenostiepjot.

Péc limlentes uzklasanas uz nepiecieSamas virsmas, ta rupigi japiespiez, izmantojot lapstinu vai jumta rulli.
Jaievéro ieteicama uzklasanas temperatra.

- Uzglabasana

Produkts jauzglaba raZotaja originalaja iepakojuma, sargajot no deformacijas, sausa, nosegta vieta. TransportéSanai jaizmanto slégti
transportlidzekli un produkts atbilstosi japasarga no bojajumiem. Uzglabat 15-30°C temperatidra un 40-60% mitruma apstak]os.

- lepakojums

Skaits kasté (gb):
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Skaits paleté (kastes/gb): 175/875




MATRIX

Corotop - celtniecibas limlentes

Corotop
//Mix

Corotop

//Fix

Corotop
//Band
//BigBand

Corotop
//Grip

Corotop

//Vapo

Corotop
//Easy

platums (mm) 20/ 40 50 50/240 - 60 60
garums (mm) 25/50 25 25/25 - 25 25
materials PES siets LDPE PP/PP - LDPE LDPE
pielietojums*
ardarbiem X X X/x X X
iekddarbiem X X X/x X X X
PE/PA/PP/ALU membranu limésanai X X X X X
jumta membranu limésanai X X -/x X
fasades membranu limésanai X X X
membranu labosanai X X/x
latojuma blivésanai
inZenierkomunikaciju cauruju blivésanai un apdarei X X
stlru apstradei -/x X X X
virsmas veids*
gluds koks X X X X X X
koksnei lidzigi materiali X X X X
térauds/ metala sakauséjumi X X X X X
betons X
gluds betons X X X X X
kiegelis X
gluds kiegelis X X X X
apmetums X X
0SB platne X X X X X X
gipskartona plaksne X X X X X
PIR plaksne X X X
bitumens X
plastmasa/plastmasas materiali X X X X
Corotop Corotop Corotop Corotop Corotop Corotop
//Fix PRO //uv //Winter //Alu //Pur //Butyl
N
WO
e
platums (mm) 60 60 60 75 40/50/ 60 15
garums (mm) 25 25 25 50 30 25
materials LDPE UV-stabilizéta pléve LDPE aluminija PE butils
pielietojums*
ardarbiem X X X X X X
iekSdarbiem X X X X
PE/PA/PP/ALU membranu limésanai X X X X
jumta membranu limésanai X X X
fasades membranu limésanai X X X
membranu labosanai X X X X
latojuma blivésanai X X
inZenierkomunikaciju cauruju blivésanai un apdarei X
stlru apstradei
virsmas veids*
gluds koks X X X X X
koksnei lidzigi materiali X X X X
térauds/ metala sakauséjumi X X X X X X
betons X X
gluds betons X X X X X
kiegelis X
gluds kiegelis X X X X X
apmetums X
0SB platne X X X X X
gipskartona plaksne X X X X
PIR plaksnes X X X
bitumens X
plastmasa/plastmasas materiali X X X X X X

*Noraditas pielietojuma jomas un pamatvirsmas ir ieteikumi, kas balstiti uz masu labakajam zinasanam un pieredzi. Tie ir atkarigi no konkrétiem temperattras un mitruma apstakliem, ka ari no pielietojuma veida, tapéc tie
jauztver tikai ka visparigas vadlinijas. Katru reizi produkts jaizvélas, pamatojoties uz konkrétajiem apstakliem un bavniecibas tehniskajiem principiem. leteicama minimala montazas temperatara visiem [imlentu veidiem ir >5 °C.

Sa{)é tehniskaja datu lapa ietverta informacija, pasi ieteikumi par produkta uzklasanas veidu un apstakliem, ka ari ta pielietojuma un lietoSanas jomu, ir sagatavota, balstoties uz masu profesionalo pieredzi,
labakajam zinasanam un godpratigi. ST tehniska datu lapa nosaka materidla pielietojuma jomu un ieteicamo darbu veikianas veidu, tacu ta nevar aizstat izpilditaja profesignalo sagatavotibu. Papildus $aja
tehniskaja datu lapa noraditajai informacijai jaievéro bivniecibas prakse, attiecigie nacionalie un Eiropas standarti, apstiprindjuma dokumenti, darba drosibas noteikumi u.c. ST tehniska datu lapa aizstaj visas

iepriek3éjas versijas, kas attiecas uz $o produktu.

RaZotajs: Corotop S.A., ul.Ozimska 2A, 46-053 Chrzastowice,

01.07.2025

www.corotop.com



http://www.corotop.com/
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